Dans la méme gamme

Pietements

* Pour tables différentes dimensions
pietement a dégagement latéral, réalisé
en tube acier composé de deux pieds
latéraux et d’'une entretoise longitudinale
qui stabilise 'ensemble. Les pieds latéraux
se composent d'une embase cintrée & 40
mm, soudée sur une colonne J 60O mm et
d’'une traverse support de plateau 35 x Recyclable
20 mm, soudée sur la partie haute de la 2 -
colonne, sur laquelle vient se visser le
plateau.
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L'embase est équipée de deux patins
décoratifs profilés en résine, coloris noir,
qui prolongent la courbe.

1 23 coloris d’époxy au choix

L’entretoise longitudinale 35 x 20 mm
vient se fixer entre les deux pieds latéraux
au niveau supérieur de la colonne par Poids : 10 a 16 kg

vissage mécanique. T r—
Revétement poudre thermodurcissable a l:& %:1 = =

base d'époxy et de polyester.
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Dans la méme gamme : A
Tables CAFERIA dans différentes dimensions @1098
et guéridon @120, piétement de guéridon m
CAFERIA Sl
Table 8080 688 367
— Table 120:60 1088 415
NT :
ﬁ% Table 140,60 1268 4.39 679
[e_d™ Table 160,80 1488 482 :
= ) ) Table 18080 1688 488
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