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*« Pietement a dégagement latéral, réalisé en tube acier
composé de deux pieds latéraux et d’une entretoise qui
stabilise 'ensemble.

Les pieds latéraux se composent :

* D’une embase cintrée ¥ 40 mm, soudée sur une
colonne J 60 mm et dune traverse support de
plateau 35 x 20mm, soudée sur la partie haute de la Solid
colonne, sur laquelle vient se visser le plateau. olide

* L'embase est équipée de deux patins décoratifs
profilés en résine, coloris noir, qui prolongent la
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courbe. Recyclable
* Lentretoise 35 x 20 mm vient se fixer entre les
deux pieds latéraux au niveau supérieur de la colonne
par vissage mécanique.
Revétement poudre thermodurcissable a base d'époxy
et de polyester. 1 23 coloris d’époxy au choix
e Plateaux au choix:
Différentes dimensions sont disponibles : 50 x 80, 120 2 18 teintes stratifié au choix

x80,140x80,160x80 et 180 x80:
¢« Plateau stratifié 2 faces dont une contre-balancée
blanc, ép. 25 mm, chant ABS assorti sans arétes

vives ni angles saillants Poids : 20 a 24 kg
*  Plateau stratifié 2 faces dont une contre-balancée

blanc, ép. 25 mm chant bois droit hétre naturel. e =T B o
¢  Plateau stratifié avec intercalaire d’affaiblissement
acoustique, support en particules bois label CTBS
épaisseur 22 mm densité 650 kg/m3 et
contrebalancement  stratifié 7/10éme blanc. 3
Epaisseur totale 26 mm chant ABS assorti. EX
Plateaux a usage intérieur uniquement. résistant aux chocs
d'impact et d’entretien facile. Bois issu de foréts gérées de
maniére durable : PEFC. I
Produit estampillé NF collectivité hors plateau acoustique D L
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Dans la méme gamme :
Guéridon CANTATE, table CANTATE, table CANTATE Plateau IgA poids/Kg
réglable et piétements CANTATE dans différentes 80x80 666 16
. . —
dimensions (h” T',} 120:80 1066 2
D B [40:60 1266 2
Lse 16060 1466 7
180x80 1666 2
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